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JM

sistema de correr vidro duplo e simples

Dimensdes:  Largura aro fixo: 75mm
Largura aro mével: 29mm

Cortes: Rectos
Unides: Aparafusadas
[ Vedacao: Pelticia STOP-FIN

Deslizamento: Carrinhos simples ou duplos

/ Enchimento:  de 4 a 20mm

Aberturas: 2, 3 ou 4 folhas

D)

PERFORMANCE

- Sistema certificado, cujo desenvolvimento se baseia na optimizagao da relagdo qualidade/prego.
- A excelente qualidade dos componentes aplicados neste sistema de caixilharia associada ao tratamento de superficie (lacagem ou anodizagéo)
permitem-lhe obter exelentes prestagdes mecanicas e funcionais (testado em 20.000 ciclos de abertura).

QUALIDADE

-Perfis de aluminio extrudidos na liga AL MG SI - 05 F22 com dureza T5.

-Perfis de a luminio lacados em Angola de acordo com as directivas QUALICOAT.

-Perfis de a luminio anodizados em Angola de acordo com as directivas QUALANOD.

RESULTADOS DE ENSAIOS

Janela de 2 folhas com 1,20m x 1,20m

Permeabilidade ao ar (EN 12 207:2000): Classe 4 (Maxima)

A permeabilidade ao ar deve ser reduzida para evitar correntes de ar frio (associadas a picos momentaneos de velocidade do vento) e perdas
de calor (associadas a ventos que se fazem sentir por longos periodos de tempo com velocidades reduzidas).

Estanquidade a agua (EN 12 208:2000): Classe 6A

As janelas e portas exteriores devem permanecer estanques a agua quando sujeitas a acgdo simultanea do vento e da chuva. Em situagdes
excepcionais de intempérie pode existir perda de estanquidade (desde que o caudal de agua infiltrado seja diminuto).
A classe 6A indica que a janela deve permanecer estanque até pressdes de vento de 250Pa (vento com velocidades proximas dos 70Km/h).

Resisténcia as acgées do vento (EN 12 210:2000): Classe B2

As portas e janelas sujeitas a pressdes de vento exteriores nao devem apresentar deformagées superiores a 1/300 do véo.
A classe B2 indica que, para pressdes de vento inferiores ou iguais a 1200 Pa (aproximadamente 160 Km/h) o caixilho apresenta
deformagdes inferiores a 6 mm.

Apos 20.000 ciclos de abertura, continuamos a ter um bom funcionamento.
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sistema JM ACESSORIOS
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GANCHO INOX CF / JM

o am#

ROLAMENTO INOX DUPLO JM (60Kg/F) GACHE N25 JM

KIT GUIAS CENTRAIS JM

KIT GUIAS LATERAIS K6JD Pr.

y

GOTEIRA CF /JM FECHO TIC TAC JM/CF
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sistema JM PORMENOR DE MONTAGEM
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REF2. DESIGNA(;[\O UNIDADES| MED. DE CORTE
JM 01 PADIEIRA 1 L-34mm
JM 04 SOLEIRA 1 L-34mm
JM 09 OMBREIRA 2 H
JM 52 ARO MOVEL VERTICAL 4 H-40mm v
JM 51 ARO MOVEL CENTRAL 4 H-40mm
JM 17 ARO MOVEL HORIZONTAL SUP. 4 (L+15mm)/4
JM 30 ALMOFADA INFERIOR 4 (L+15mm)/4 —
JM 29 TRAVESSA _ (OPCIONAL) 4 (L-273mm)/4 _
JM 27 PERFIL 4 FOLHAS 1 H-40mm
JM 91 PERFIL DESLIZADOR 2 L-34mm
ACESSORIOS
REF?. DESIGNAGAO UNIDADES
JUNTA CUNHA 4L+8H
VEDANTE PELUCIA 7x5.5 S-F 4L+10H
GOTEIRA JF 2
K11JM KIT CORTA-VENTO 3
K13JM KIT GUIAS CENTRAIS 2
K6JD KIT CORTA-VENTO 2
JM 1-4 KIT JUNTAS 1
ROLAMENTO DUPLO INOX JM 8
GANCHO INOX JM 3
247i FECHO LATERAL JM 3
GACHE N° 25 JM 3
TAPA-FURO 10mm 16
TAPA PARAFUSO NYLON Pr. 4

SE NAO APLICAR O PERFIL JM-91, A MEDIDA DE CORTE
PARA OS PERFIS MOVEIS VERTICAIS E DE H-39mm

JM 91
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sistema JM PORMENOR DE MONTAGEM
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SE NAO APLICAR O PERFIL JM-91, A MEDIDA DE CORTE T E
PARA OS PERFIS MOVEIS VERTICAIS E DE H-39mm L I g
PERFIS g T
REF2. DESIGNAQAO UNIDADES| MED. DE CORTE ~
JM 01 PADIEIRA 1 L-34mm Lo
JM 04 SOLEIRA 1 L-34mm N
JM 09 OMBREIRA 2 H —_— —
JM 52 ARO MOVEL VERTICAL 2 H-40mm - . - ,,_I
JM 51 ARO MOVEL CENTRAL 2 H-40mm
JM 17 ARO MOVEL HORIZONTAL SUP. 2 (L-10mm)/2 N l_
JM 30 ALMOFADA INFERIOR 2 (L-10mm)/2 A
JM 29 TRAVESSA __(OPCIONAL) 2 (L-154mm)/2 | [: :‘\
JM 91 PERFIL DESLIZADOR 2 L-34mm ‘ \f =
ACESSORIOS @ 63
REF2. DESIGNACAO UNIDADES —
JUNTA CUNHA 4L+4H
VEDANTE PELUCIA 7x5.5 S-F 4L+6H 6
GOTEIRA JF 2
K11JM KIT CORTA-VENTO 1
K13JM KIT GUIAS CENTRAIS 1 JM30
K6JD KIT GUIAS LATERAIS 1
JM 14 KIT JUNTAS 1 v
ROLAMENTO DUPLO INOX JM 4
GANCHO INOX UM 2 @
2471 FECHO LATERAL JM 2 J M 91
GACHE N° 25 JM 2 . -
TAPA-FURO 10mm 8 ﬁ — = '
TAPA PARAFUSO NYLON Pr. 2 A
Y JM 04
1
ff
JM 09 —
4 B
S—
JM 52
B )
INTERIOR
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il 1] ] 1]
(| (0| I EXTERIOR
GOTEIRA CF / JM GOTEIRA CF / JM
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