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LT

sistema de batente de 67mm com ponte térmica

O sistema LT foi projectado para responder as necessidades de grande conforto.
A combinagéo deste sistema com vidros triplos selectivos proporciona altas
prestacdes de isolamento térmico e/ou acustico.

] APRESENTACAO Oval | Recta
DIMENSOES  Aro fixo 67mm
Aro movel 74mm
ENCHIMENTO De 20 a 53mm
= CORTES a meia esquadria
§ UNIOES Exteriores de varias dimensoes

Esquadros de bloqueio interiores e
unides de travessa

VEDAGAO Junta em E.P.D.M.
POLIAMIDAS 24 mm
ABERTURAS / PESO MAXIMO
- Janela de batente (int./ext. 1| 2 folhas) - 120Kg/folha
| | Porta (int./ext. 1| 2 folhas) - 120Kg/folha
- 67mm o Oscilo-batente (1 | 2 folhas) - 100Kg/folha
Basculante - 50Kg/folha
Projectante - 75Kg/folha
ACABAMENTOS Lacados | Anodizados | Bicolores
Janela de batente de 2 folhas Janela de batente de 2 folhas
(1 batente + 1 oscilo-batente) e fixo lateral com 2,60m x 2,40m
NP EN 14351-1 com 1,60m x 1,40m Vidro: 8 + 16 + 8 (Folha fixa)
Vidro: 8 + 16 + 8 Vidro: 8 + 16 + 8 (Folha mdvel)
Permeabilidade ao AR
EN 12 2072000 Classe 4 Classe 4
Estanquidade 8 AGUA
EN 12 208.9000 Classe E900 Classe E900
Resisténcia ao VENTO
EN 12 210:2000 Classe C5 Classe B4
Coef. Transm. TERMICA Uw = 1,67 W/m?K
UNE-ISO 13947:2005 Ug vidro = 1,1 W/m?K (Janela de 2 folhas com 1,60m x 1,40m)
Isolamento ACUSTICO Rw = 36dB
NP EN 14351-1:2008 - ANEXO B Rw vidro (IGU)= 36dB, area <2,70m?

QUALIDADE

-Perfis de aluminio extrudidos na liga AL MG SI - 05 F22 com dureza T5.

-Perfis de a luminio lacados em Angola de acordo com as directivas QUALICOAT.

-Perfis de a luminio anodizados em Angola de acordo com as directivas QUALANOD.
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LT - Oculta

sistema de batente de 67mm com ponte térmica

De forma a dar resposta as solicitagcdes dos projectistas, foi concebida a LT Oculta.
Esta vertente da LT vem proporcionar uma solugéo para projectos onde a

l 47mm l transparénci |
| | paréncia prevalaga.
= APRESENTAGCAO Recta
DIMENSAO Aro fixo 67mm
7 Aro movel 67mm
£ W/ ENCHIMENTO De 20 a 30mm
© [7 CORTES A meia esquadria
(=] 0
UNIOES Exteriores de varias dimensdes
Esquadros de bloqueio interiores e
unides de travessa
VEDACAO Junta em E.P.D.M.
POLIAMIDA 24 mm

ABERTURAS / PESO MAXIMO

Janela (1] 2 folhas) - 120Kg/folha
Porta (1] 2 folhas) - 120Kg/folha
Oscilo-batente (1 | 2 folhas) - 100Kg/folha
Basculante - 50Kg/folha
AREA MAXIMA 260 m¥folha
ACABAMENTOS Lacados | Anodizados | Bicolores

NOTAS IMPORTANTES SOBRE O SISTEMA LT-OCULTA

Permite a utilizag&o de todos os perfis e acessorios comuns a série LT;

|Utiliza o mesmo cortante da série LT;

O bite LT-95 deve ser sempre anodizado a cor ACO5 (Preto).

As folgas dos vidros em relagéo ao aro mével séo de 2,5mm para cada uma das quatro faces. Devem-se usar
calgos de vidro de 2mm e fazer sempre o correcto calgamento dos vidros.

e  Para folhas com areas superiores a 1,20 m?, aconselham-se vidros com as seguintes constituigdes estruturais:
o émm(Temp.)+14mm+8mm(Temp.)

o_6mm(Temp.)+14mm+4.4.1mm

RESULTADOS DE ENSAIOS

Janela de batente de 2 folhas Janela de batente de 2 folhas

NP EN 14351-1

(1 batente + 1 oscilo-batente)
com 1,60m x 1,40m

Vidro: 8+ 16 + 8

e fixo lateral com 2,60m x 2,40m
Vidro: 8 + 16 + 8 (Folha fixa)
Vidro: 8 + 16 + 8 (Folha mdvel)

Permeabilidade ao AR

EN 12 210:2000

EN 12 207:2000 Classe 4 Classe 4
Estanquidade a AGUA

EN 12 20132000 Classe E900 Classe E900
Resisténcia ao VENTO Classe C5 Classe B4

Coef. Transm. TERMICA

UNE-ISO 13947:2005

Uw = 1,67 W/m?K

Ug vidro = 1,1 W/m*K (Janela de 2 folhas com 1,60m x 1,40m)

Isolamento ACUSTICO

NP EN 14351-1:2008 - ANEXO B

Rw = 36dB

Rw vidro (IGU)= 36dB, area <2,70m?
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sistema LT PERFIS
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sisTema LT ENCHIMENTOS
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25.8 29.5 i 33 |
‘ [, VEDANTES
DES® REF. DESIGNACAO
r =
AT 91 AT 91 < 4 2112 JUNTA EXTERIOR
32.8 ‘ 36.5 | 26 |
J e
é 2003 JUNTA EXTERIOR
AT 92 AT92J F
36.7 40.5 - 22 _ .
«——1 | 1015F JUNTA CUNHA
L)
m 5 B . .
AT 97 AT 97 r 1001 JUNTA CUNHA
39.6 | 435 19
| | 5
L)
ﬂ j % 1122 JUNTA CUNHA
AT 93 AT 93 3 £
% 46.5 i 16 { 1004A JUNTA CUNHA
L)
j [@ 2101 JUNTA INTERIOR DE BOLA
AT 94 AT 94 r PVC Base rigida
46.5 | 50.5 2 |
‘ JUNTA CENTRAL
é 2105 EPDM
AT 95 j ! AT95 /€
JUNTA INTERIOR DE BOLA
495 ‘ 53.5 | 9 | 6 2051 (Material: EPDM, com 2 durezas )
[ [
}) H JUNTA PELUCIA STOP-FINE 8,5X12
AT 96 AT 96 F
53.5 ‘ 57.5 5, N
i [ o t 2167
al = (Moteriat EPDM) Junta central
u H
AT 99 AT 99 Nota: Desenho de juntas de cunha meramente orientativo. Espessuras + 1Tmm.
b « 7
TABELA ORIENTATIVA

PERFIS DE 67 mm

VEDANTE | ESPESSURA | VEDANTE BITE
EXTERIOR VIDRO INTERIOR
L L 2003 24 1015F AT 91
i I 2003 26 1004A AT 92
I BITES PARA LT OCULTA I 2003 28 1122 AT 92
2003 30 1001 AT 92
| 34 ‘ 2003 32 1122 AT 97
2003 34 1001 AT 97
2003 36 1122 AT 93
2003 38 1122 AT 94
I I 2003 40 1001 AT 94
2003 42 1122 AT 95
2003 44 1001 AT 95
- - 2003 46 1122 AT 96
2003 48 1004A AT 99
2003 50 1122 AT 99
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ACESSORIOS

(Para os perfis LT 01, LT02)

(Para os perfis LT 07, LT 11)

ESQUADRO AT E. PEQUENO

ESQUADRO AT E. GRANDE

s

(Para os perfis LT 01, LT02)

(Para os perfis LT 07, LT 11)

ESQUADRO 18-1112-C

ESQUADRO 18-1130-C

(Para o perfil LT 12)

2067.1N

ESQUADRO 26-2537-140

CANTO VULCANIZADO 2067.1N

(Para o perfil LT 12)

ESQUADRO 18-1135-C

UNIAO TRAVESSAS G
PARAFUSO P/ UNIAO TRAVESSAS

ESQUERDA

ESQUERDA

i

CONJUNTO TOPO INVERSOR LT Preto

RUMO

CONJUNTO TOPO INVERSOR LT-OCULTA (Preto)

G7



sisTema LT

JANELA DE 2 FOLHAS AB. INTERIOR (LTO7 + LT 90)

PERFIS

DES®

CORTE

REF?| DESIGNAGAO
HORIZ.

CORTE |QUANT,
VERT.

LT-07 | ARO FIXO L

H 2+2

LT-90 | ARO MOVEL (L-84)/2

H78 | 4+4

LT-96 | INVERSOR

H-146 1

LT-95 | BITE RECTO (L-178)/2

H-125 4+4

) ~E7H|

SA-33 | VARETA

VAR. 2

[
Y
3
m

ACESSORIOS

DESIGNAGAO

QUANT.

GOTEIRA CE

ESQUADRO ALINHAMENTO INOX

ESQ. 18-1130-C

ESQ.ATEP

ESQ.ATE G

DOBRADIGA CE

CREMONE CE

KIT 2F

CALCOS P/VIDRO 2,5mm

CONJ. INVERSOR LT-OCULTA

CALCO DE AJUSTE

PONTO DE FECHO RAMPA (H>1500mm)

VEDANTES

DESIGNAGAO

QUANT.

JUNTA INTERIOR 2101

2L+3H

JUNTA CENTRAL 2067

2L+3H

JUNTA EXTERIOR CUNHA

2L+4H

JUNTA INTERIOR VIDRO 2055

2L+4H

CANTO VULCANIZADO 2067.1

1=

Teo

PORMORE DE MONTAGEM
EEEEEEEENEENEENEEEEEEEEEENEEEENEEEEEEEEREEEEEEENER

IR U MO

G8



sistema LT PORMORE DE MONTAGEM
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JANELA 2 FOLHAS AB. INTERIOR 4

AN /s
[ il
\\ //
1 N 2
N /s
N /s
AN /
PERFIS
- T
DES® | REFY DESIGNAGAO | CORTE | CORTE| QuANT. |CORTE
HORIZ. | VERT. Y N
[:Di] LT-07 | ARO FIXO L H 2+2 | ammm // \\
pd |LT02 | ARO MOVEL (L-84)Y2 | H-78 | 4+4 | // \\
Eqﬂ LT-06 | INVERSOR - H-146 1| — [ , / N N ]
T - | BITE RECTO (L-260)2 | H-206 | 4+4 | s / \
= [SA-33| VARETA - VAR. 2 | — i
| 1 |
. I 1
ACESSORIOS
DESIGNAGAO QUANTIDADE . -
GOTEIRA 2
ESQUADRO DE ALINHAMENTO INOX 8
ESQ. 18-1130-C 4
ESQ.AT.EG 4
ESQ. 18-1112-C 8
ESQ.ATEP 8
DOBRADIGA CE 4 4
CREMONE CE 1
CONJ. INVERSORLT 1
KIT 2F 1
CALCOS PNIDRO 2
CALGO DE AJUSTE 2
PONTO DE FECHO RAMPA (H>1500mm) 2
VEDANTES i — e — e ——
DESIGNAGAO QUANTIDADE
JUNTA INTERIOR 2101 2L+3H
JUNTA CENTRAL 2167 2L+3H
JUNTA EXTERIOR VIDRO 2003 2L+4H
JUNTA INTERIOR VIDRO 2L+4H
CANTO VULGANIZADO 2067.1 4 5

2/
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PORTA DE 1 FOLHA ABERTURA EXTERIOR

PERFIS
DES° | REFq DESIGNAGAO  |CORTE CORTE|QUANT|CORTE
S SIGNAG HORIZ.|VERT. |° Cco
A
[ |LTo7| aRoFixO L H b
A
B LT-12 | AROMOVEL L78 | H4d6 | 142 |4
=3 |LT-14 | TRAvESSA L-204 | - 1| —
4 |sA31] coupLEMENTO L253| - 1| —
£ |SA-32| PINGADEIRA L-86 - 1| —
L‘E - BITE RECTO L-213 | H-262 | 2+2 |
L |AT-59| REMATE INF. L213| - 1| —
ACESSORIOS
DESIGNAGAO QUANTIDADE

ESQUADRO DE ALINHAMENTO INOX

ESQ. 18-1130-C

ESQ.AT.EG

ESQ. 18-1135-C

ESQ. 26-2537-140

DOBRADIGA CE PORTA-REGULACAO 3D

PUXADOR DUPLO DE PORTA

FECHADURA SEGURANGCA 5P

ESPELHO

CILINDRO SEGURANGA 30X65

QUADRA DESCENTRADA DE 115MM

GOTEIRA CE

FECHO ANTI-ARROMBAMENTO

CONJ. TAPA-TOPO SA32

CALCOS PNVIDRO

VEDANTES
DESIGNAGAO QUANTIDADE

JUNTA INTERIOR 2110 L+2H
JUNTA CENTRAL 2167 2L+2H
JUNTA EXTERIOR VIDRO 2003 2L+2H
JUNTA INTERIOR VIDRO 2L+2H
CANTO VULCANIZADO 2105.1 2
PELUCIA 8.5x12 STOP-FIN L

~—~a
~—_

ABERTURA EXTERIOR

PORMORE DE MONTAGEM
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sistema LT PORMORE DE MONTAGEM
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PORTA DE 2 FOLHAS

PERFIS
DES® | REF{ DESIGNAGAO Sggfzﬁ Sgg{ ElQUANT|CORTE
['_"G:] LT-07 | AROFIX0 L H 142 | -
E LT-11 | AROMOVEL (L-84)2 | H-46 | 2+4 | g
[:gvj LT-06 | INVERSOR - H-80 1| —
E LT-14 | TRAVESSA (L-312)2| - 2 | — ABERTURA INTERIOR
4 |sA-31| coupLemENTO VAR - 2 | —
K |SA-32| PINGADEIRA VAR. } —
] - | BITERECTO (L-332)2 | H-278 | 4+4 |
WL |AT-59| REMATE INF. VAR. - 2 | —
ACESSORIOS
DESIGNAGAO QUANTIDADE
ESQUADRO DE ALINHAMENTO INOX 4
ESQ. 18-1130-C 6
ESQ.AT.EG 6
DOBRADIGA CE PORTA-REGULAGAO 3D 4
PUXADOR DUPLO DE PORTA 1
FECHADURA SEGURANGA 5 PONTOS P
CILINDRO SEGURANGA 30X65 1 S R ] 1 e
QUADRA DESCENTRADA DE 115MM 1 B 111 1 1 Y
ESPELHO 26X7 2
FECHO ANTI-ARROMBAMENTO 2 5
FECHO 2° FOLHA PONTEIRA INOX 1
TESTA DE CHAO 1
FECHO 2° FOLHA 1
CONJ. TAPA-TOPO SA32 1
CALGOS PNIDRO 4
VEDANTES
DESIGNAGAO QUANTIDADE
JUNTA INTERIOR 2110 L+4H
JUNTA CENTRAL 2167 2L+4H
JUNTA EXTERIOR VIDRO 2003 4L+4H 5
JUNTA INTERIOR VIDRO 4L+aH
CANTO VULCANIZADO 2105.1 2
PELUCIA 8 5x12 STOP-FIN 2L
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