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QS

sistema de laminas quebra-sol

O sistema QS foi desenvolvido para proteger as fachadas dos edificios da incidéncia directa da radiagéo solar. As laminas de design moderno
permitem um enquadramento perfeito em edificios de arquitectura arrojada, marcando-os pela irreveréncia.
Este sistema permite controlar a luminosidade no interior do seu edificio,nas suas vertentes:

Laminas fixas;

Laminas méveis com abertura motorizada

SECCOES DOS PERFIS
QS-01 : perfil de aluminio inteiro com 165mmx30mm
QS-02 : perfil de aluminio inteiro com 120mmx20mm
QS-03 : lamina de aluminio composta com 300mmx50mm
QS-23 : lamina de aluminio composta com 300mmx50mm

DISTANCIA MAXIMA ENTRE PONTOS DE FIXAGAO

Lamina Lamina fixa Lamina movel
(2 pontos de fixagéo) (horizontal ou vertical)
QS-01 3.20m 2.50m
QS-02 2.50m 2.00m
QS-03 4.00m 3.00m
Qs-23 0 - 3.00m
DISTANCIA ENTRE LAMINAS
Lamina Laminas fixas Laminas moveis
QS-01 150 mm - 160 mm 155 mm
QS-02 110 mm - 120 mm 110 mm
QS-03 290 mm - 300 mm 280 mm - 290 mm
QS-23 e 287 mm - 293 mm
ABERTURAS Lamina Abertura Manual Abertura Motorizada
(Area maxima) QSs-01 10.00m? 20.00m?
QS-02 8.00m? 16.00m?
QS-03 10.00m? 20.00m?
QSs-23 10.00m? 20.00m?

QS

sistema de laminas de revestimento

Este sistema foi desenvolvido para o revestimento de fachadas permitindo o encerramento de espagos que exigem a ocultagéo e a ventilagéo

natural em simultaneo. Pela sua facilidade de montagem (fixagdo por clipagem nos perfis de suporte), caracteriza-se por ser um sistema de
rapida execugao.

SECGOES DOS PERFIS

QS-06 : lamina com 20,4mm x 38,4mm
QS-10 : lamina com 20,4mm x 41mm
QS-11: lamina com 91mm x 128,65mm
QS-13 : lamina com 46mm x 90mm

DISTANCIA MAXIMA ENTRE PONTOS DE FIXACAO

Lamina Suporte Distancia
QS-06 QS-09 800 mm
QS-10 QS-5E/D 1000 mm
QS-11 QS-5E/D 1800 mm
QS-13 QS-12 1200 mm

QUALIDADE
-Perfis de aluminio extrudidos na liga AL MG SI - 05 F22 com dureza T5.

-Perfis de a luminio lacados em Angola de acordo com as directivas QUALICOAT.

-Perfis de a luminio anodizados em Angola de acordo com as directivas QUALANOD.
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Lamina QS-23
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CONJUNTO SUPORTE FIXO QS 01 N°. 12 CONJUNTO SUPORTE FIXO QS 03 N°. 36
CONJUNTO PARA LAMINA QS 01 FIXA CONJUNTO PARA UNIAO DE LAMINAS QS 03 OU QS 33 FIXAS

\00 Anilha recartilhada M5 INOX
(10 Unidades)

&£ ¢

Anilha recartilhada M5 INOX \
(5 Unidades) gl

0000

Parafuso UMBRAKO M5x8 DIN 914 INOX
(4 Unidades)

SUPORTE FIXO N°1 Parafuso PAR 006 PK 7/8x10 CQ
(1 Unidade) (5 Unidades)

@ @ SUPORTE FIXO N°3
(1 Unidade)
Parafuso UMBRAKO M5x8 DIN 914 INOX
(2 Unidades)

SUPORTE FIXO N°%

Parafuso PAR 006 PK 7/8x10 CQ
(10 Unidades)

SUPORTE FIXO N°2

(1 Unidade) (1 Unidade)
»S0b consulta
CONJUNTO TOPO LAMINA QS 01 FIXA CONJUNTO TOPO LAMINA QS 03 FIXA
TOPOS PARA LAMINA QS 01 FIXA TOPOS PARA LAMINA QS 03 OU QS 33 FIXA

| 300mm |

Topos p/ lamina QS 03 fixa Parafuso PAR 006 PK 7/8x10 CQ
= i 8 Unidades;
Parafuso PAR 006 PK 7/8x10 CQ (2 Unidades) ( )

(4 Unidades) Material: Chapa de aluminio 2mm * Sob Consu Ita Material: Chapa de aluminio 2mm

CONJUNTO TOPO LAMINA MOVEL QS 03
TOPOS PARA QS 03 OU QS 33 MOVEL

v

Eixo QS INOX N°1
(1 Unidade)

CONJUNTO TOPO LAMINA MOVEL QS 01
TOPOS PARA QS 01 MOVEL

v

Topo p/l?rzinztzs 01 mével Eixo QS INOX N°1
(1 Unidade) (1 Unidade)

-
765
~ = =
o =
Eixo QS INOX N°2

Topo p/lamina QS 01 mével ¢/ aba == (1 Unidade)
(1 Unidade) /
= o O

B)JNSU0D qOS *
B)jNSU0d oS *

!

Eixo QS INOX N°2
(1 Unidade)

\S
Topo p/lamina QS 03 mével Topo p/lamina QS 03 mével ¢/ aba
ECSIEC O3 (1 Unidade) (1 Unidade)
Anilha recartilhada M8 INOX - — £E53 6550 , “
(2 Unidades) q 7 R = &=/
! Anilha recartilhada M8 INOX l.' '.l
Conjunto QS n°1 iqacs .
C Peca de ligagdo QS (2 Unidades) Peca de ligagio QS
(1 Unidade) (1 Unidade) Conjunto QS n°1 ega de ligagdo
(1 Unidade) (1 Unidade)
SIS S )@
= SNBSS - = 2 ‘@_»' ‘©_>' \@21
Parafuso PAR 006 PK 7/8x10 CQ Porca Sextavada M8 INOX Anilha G8 Nylon Parafuso PAR 006 PK 7/8x10 CQ Porca Sextavada M8 INOX Anilha @8 Nylon
(4 Unidades) (8 Unidades) (1 Unidade) (8 Unidades) (3 Unidades) (1 Unidade)
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* CONJUNTO TOPO LAMINA MOVEL QS 23 +S0ob consulta
w
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[y Eixo QS INOX N°1 JUNTA VD 2123
— (1 Unidade)
Q
Q Junta para lamina QS 23
Eixo QS INOX N°2 *SOb Consulta

Topo p/lamina QS 23 mével Topo p/lamina QS 23 mével ¢/ aba
(1 Unidade) (1 Unidade)

(1 Unidade) (@

Anilha Vulcanizada AN0O1

00

Parafuso UMBRAKO M5x8

Anilha recartilhada M8 INOX

(2 Unidades) Conjunto QS n°1 Peca de ligaggo QS 66
(1 Unidade) (1 Unidade)
Ligagao para acionadore QS elétrico
) [ (> .@ Material: Perfil de aluminio
: SwliNsiNs/ =
Parafuso PAR 006 PK 7/8x10 CQ Porca Sextavada M8 INOX Anilha @8 Nylon
(8 Unidades) (3 Unidades) (1 Unidade)

\&‘ ACIONADOR MAX 41259D
(180mm) AC. Nat.

Atuador linear

Forcga de impulsao: 450N (aprox. 45Kg)

Forga de tragdo: 350N (aprox. 35Kg)
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KIT REDUTOR MAX 40921N
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Com paragem intermédia

INTERRUPTOR BIPOLAR 40558G
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MEDIDAS MAXIMAS PARA LAMINA FIXA QS-01 FIXA
APLICACAO:

EM ESTRUTURA DE ALUMINIO ISOLADA

EM ESTRUTURA DE ACO OU FERRO

EM FACHADAS FC-ESTRUTURAL

30

50

PORMENOR N°1

QS-01

PORMENOR N°2
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SISTEMA QS PORMENOR DE MONTAGEM
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APLICACAO COM GRAUS ° DE INCLINACAO COM O PERFIL QS-01

DISTANCIA RECOMENDADA entre centro de lamina: 160mm

215mm

parafuso par inox
parafuso umbrako M5x8 inox

1

2

3 anilha i M5 inox
4 peca de suporte fixa n°1
5

6

7

peca de suporte fixa n°2
perfil @S-01
topo p/lamina fixa QS-01
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